DOCIEPLENIE  DACHU  NA WYSOKOSCI STROPU NAD PIETREM— WELNA MINERALNA GR. 23 CM
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TYNKI SILIKONOWE NA KOMINACH

P1 | SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY METODA ETICS
STYROPIAN ?\:0,0SW(W mK) GR.20CM
SCIANA ISTNIEJACA

TYNK CEM. WAP.

P2 | SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA
TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY GR.ZIARNA 1,5MM
STYRODUR XPS 2=0,031(W/mK)

IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA _ISTNIEJACA

TYNK CEM. WAP.

P3 | SCIANA ZEWNETRZNA W GRUNCIE
IZOALCJA 7 FOLII KUBELKOWEJ
STYRODUR XPS_A=0,031(W/mK)

GR. 0,5¢cm

GR.0,5CM
GR.20CM

GR.10CM

WYMIANA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA_ISTNIEJACA

POKRYCIA DACHOWEGO
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P4 | SCIANA ZEWNETRZNA - PAS ODDZIELENIA PPOZ.
TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY METODA ETICS CR. 0,5¢m
WECNA MINERALNA  %=0,031(W/mK) GR.20CM
SCIANA ISTNIEJACA

TYNK CEM. WAP.

7 BLACHODACHOWKI

* DOLICZONE ZOSTALY OKNA OK1 NA BOCZNYCH SCIANACH TYTLNEJ ELEWACJI (patio) W ILOSCI 16 SZT.

specjalnos¢ konstrukeyjno- budowlana
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. OPA;KA ZW\@OWA
* OPASKA ZWIROWA +
UWAGA:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA
ZESTAWIENIE STOLARKI PCV BUDOWIE
@an) Ok1* @an) Ok2 an) Ok3 @aN) Ok4 @aN) Ok5 @aN) Ok6 an) Ok7 @an) Ok8 @an) Ok9 (1N) Ok10 an) Ok11 2. IZOLACIA TERMICZNA POWINNA ZACHODZIC 2 CM NA RAME OKIENNA I DRZWIOWA
LEGENDA: 3. STOLARKE MONTOWAC W LICU MURU ZEWNETRZNEGO
/\
PARAPET ZEWN. ALU- PLYTKA .
. s 7N 7N { U J L U JL U J F F ] g SLUSARKA - KRATY, ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO INZYNIERIA BUDOWLANA 1. Wroctawska 7
/ \ / \ - ’ ul. rociawska
- - s - FARBA FTALOWA KOLOR WG RAL 8007 ALEKSANDRA BORKOWSKA- KOWALCZYK -
SCHEMAT /> \\\ - g //\\ -7 ///\ g N g / h 2 i Y ) 5 g &~ TYNK DEKORACYJINY MOZAIKOWY 55-114 Szewce
N RN N AU y P F F F F F F F F FARBA SILIKONOWA PROJEKT BUDOWLANY "TERMOMODERNIZACIT OBIEKTU SZKOLNEGO WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACT ODNAWIALNYCH | NR RYSUNKU:
oo N rom > N S s ~o TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZCZACY, ODPORNY NA UDERZENIA ZRODEL ENERGIL KOMPLEMENTARNE I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ROZWIAZAN W OPARCIU O WDROZENIE SYSTEMU 3
FARBA SILIKONOWA MONITOROWANIA [ ZARZADZANIA ZUZYCIEM ENERGII" - BRANZA BUDOWLANA
, 180 D 240 120 120 . +0 . p 120, ¥ 120 ¥ 120 120, i 264 ¥ ¥ 391 ¥ I —x- — — X | po USUNIECIA ELEWACJA TYLNA - POLUDNIOWA SKALA:
WYMIARY SM 1800 2400 1570 1240 900 1200 1200 1350 1350 2640 3910 — —|' KRAWEDZIE ISTNIEJACE Budynek szkolny w Jordanowie Slqskim 1100
OKNA HM 2100 2100 2200 640 2100 1500 1970 2030 2030 2110 2110+190 ! NSTALACTA ODGROMOWA OBIEKT: 55-065 Jordanow Slaski ul. Wroclawska 55
RAZEM 105 13 16 3 6 1 1 1 1 1 1 i Urzad Gminy Jordanéw Slaski
orls STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA PCV STOLARKA POV STOLARKA POV STOLARKA POV STOLARKA POV WYMIANA STOLARKI INWESTOR: | 55.065 Jordanéw Slaéki ul. Wroclawska 55 25.07.2019
~ kolor — BIALY, ~ kolor — BIALY, ~ kolor — BIALY, ~ kolor - BIALY, - kolor — BIALY, - kolor — BIALY, - kolor — BIALY, ~ kolor — BIALY, — kolor — BIALY, ~ kolor — BIALY, — kolor — BIALY, PROJEKTANT: | mer inz Maciej Czarniecki nrupr. 167/7/Wm [ poppis:
Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K Usr. =0,9W/m2K 000 g " | specjalnos¢ konstrukcyjno- budowlana ’
Ug = 0,50 Ug = 050 Ug = 050 Ug = 050 Ug = 0.62 Ug = 0.62 Ug = 062 Ug = 062 Ug = 062 Ug = 0,62 Ug = 0,62 —_— posTon W STATE vhencom™ OPRACOWALA{ mgr inz. Aleksandra Borkowska- Kowalczyk  nr upr. 251/DOS/13
. - g PODPIS:




