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OSWIADCZENIE

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt budowlany remontu w zakresie
W ZAKRESIE "TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU SZKOLNEGO WRAZ Z WYKONA.-
NIEM INSTALACJI ODNAWIALNYCH ZRODEtL ENERGII. KOMPLE-MENTARNE |
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ROZ-WIAZAN W OPARCIU O WDROZENIE SYSTE-
MU MONI-TOROWANIA | ZARZADZANIA ZUZYCIEM ENERGII" w Jordanowie
Slaksim przy ul. Wroctawskiej 55 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art.20.ust.4 P.B.)

Projekt zostal skoordynowany technicznie. (P.B. art. 20. ust.1,1a)

PROJEKTANCI:

Podpis

165/71/Wm

Projektant | Maciej Czarniecki 4/90 - upr. konserwatorskie

podpis

Opracowata |Aleksandra

Borkowska - Kowalczyk 251/D0S/BO

Wroctaw, 25.07. 20109r.




PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACII BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. WROCEAWSKIET 55 W
JORDANOWIE SLASKIM

Spis Tresci

Uprawnienia projektantéw wraz z zaswiadczeniem przynaleznosci do 1zby str 5

CZESC OPISOWA
L. DANE OGOLNE ......oovoiviemteeieseesees s s s aees s s es s s e s s s an s s ss et sn st enssenssansenees

1.5. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE .....ccitteiiteeeiteeaiteeaiseeasseesisssaasesassssessesssssssssesassssssessssssnsesssesansesssssesssessssesenessssees
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ..ottt ettt st e s st e e s s bt e e s s st e e e s sabae e s seabas e s ssbaeesssabeeas
2.1, OGRANICZENIA INWESTYCJI 1uvvviiiveeeesettieeeeiteesesstesssessesessssessssssessssssesssasessssassssessssesssssssssessssesesssssesssassesssssenssssssenes
2.2. ODDZIAEYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO .....ccuvvuiieeiiiiiiiiiiee e e e s s ettt e e e e s s sbaat e s e e s s s sbbbat e s s e s s s saabbae e s e e s s ssaabbbaaeseeas
2.3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAEYWANIA OBIEKTU ........ccociiuviiieeieiiiiiiiiiiee e e s s siittie e e e s s s sibbats s s e s s s ssibtbass s e s s s sabbbaneee s
3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA , PARAMETRY .o.oeteeeeeeeeeeeeeseeeeee et eeeeeteeeeeeeeseesessesesseseseseseseesesessseseseen,
3.1. OPIS FORMY BUDYNKU, PARAMETRY TECHNICZNE . .....uveteiietetteiettieesstteessesstsessssssesssssssssssssessssssssssssessssssessssssssssssseses
3.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE .....ueiiiittiieeittteeiitteessstbesesssaessssssssssssbesssassasssssstasssssbaeessbessssssbasesssbbesssasbesssssbesessrbenas
3.3. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNY CH .....ecitvieitveeitteeitreeitreesseessseesssesssseesssessssessssessssesssessssesssesssessnsessnns
3.4, SPOSOB POSADOWIENIA .....uuuiiiiitteeeistteeessstesssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes
3.5, PRZEZNACZENIE OBIEKTU ...vvtiiittieetettieessesttessessessssstesesssessesassssesssssssssassssesassssessstsssssassssessasesssssssesssassessssssesssssssenes
BT 1 IS N XA | SRR

4. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO ......ccoiiiiiiiiiittse ettt

4.1. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCI I BUDYNKU....iiiiiiiiittttieeeeesiiitietieesesssissssesessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssisssssnes
4.2. ZALECENIA NAPRAW | WYMIAN W BUDYNKU ..iiiiiiiiitiiiiieeeesiiitittieeeeesssetsbatessesssssssssssssessssssstssssssssssssssssssesssssissssenes

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE ............ccooiii e

5.1. PRACE ROZBIORKOWE, MUROWE, BUDOWLANE .......0etiiiitiiieiitteeeeiteeeeeitteeeseseeesssteeesssssessssssssssssesesasssssssssssesssssens
5.2. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ... ..coiuutteitieeettiiitteetieeesssiestaeteseesssissbaateseesssassbasteesesssassbbeteasessssssabebesssesssasrtresseees
5.3. SCIANY ZEWNETRZNE = PRACE OCIEPLENIOWE ......eeevviveeseeteeeeseeeeeeseseeetesesesessesesesesotsesessesasasesesssseseesesesessesessaenns
5.4, INSTALACIA ODGROMOWIA. ... .utttiiiieeeieetteetteeesesetteetseeesssibbaetseeesssabbaateeeesssabbbesessesssaabsbesesseesssasabebeeseesssasabtbessseess

LT T I o 11V 1 N 2RO PR
5.5.2. DACH - OCIEPLENIE STROPODACHU NAD | PIETREM - WSPOLCZYNNIK U-0,149 W/M2K .......cccovvivrieiiieiiriecieenn,
5.6. ZADASZENIA, KRATY, BALUSTRADY ...eeiiiotetieiiuteeesitetessesetsesassssessosssessassssessssssessosssssssssssessssssessssssessssssssssssssessssseses
5.7. WARSTWY WYKONCZENIOWE [ OKEADZINY W SYSTEMIE ETICS ... .ottt
5.8. OPIERZENIA, RYNNY, RURY SPUSTOWE. ...uvvtiiitteeetitetessitereesiseeessosssessassssssassssessosssssssssssesssssssssosssesssssessssssssesssssenes
5.9. OPASKA WOKOL BUDYNEKU ....uuuttiiiieetiiiutteetteessssisseessesssssissssssesssssisssssssssssssasssssssssssssmssssssssessssmissesseesssmissresseesns
LT O 4 | = W] N 0 Y-Yo! = RS PR

. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU .....ocoiitiiiiiieie st

IV. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO ...

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.........ccooovierererrsreeeesrnrensnnes

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny, skala 1:1000 rys 1
2. Elewacja frontowa, skala 1:100 rys.2
3. Elewacja tylna skala 1:100 rys.3
4. Elewacja podiuzna wschodnia skala 1:100 rys.4
5. Elewacja podtuzna zachodnia skala 1:100 rys.5

14

15



PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACII BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. WROCEAWSKIET 55 W
JORDANOWIE SLASKIM

”

EZYD RADY NAROD EJ $
™ m: Weoslawia o Wroclaw, duia ... PaZdziernika 1967 r,

Wydziat Budownictwa Urbanistyki
i Architektury we Wroclawiu

Nr ewid. uprawn. 165./21/37!111

Uprawnienia budowlane

Na podstewie art. 18, art. 19 ust. I pkt. ..2.. i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia

p 1961r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § T T T S
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzednia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

-2 Maoiej CZARNIECKT

magister inZynier budownictwa ladowego

10 lipea 1942 r, we Lwowie ZERR

OTRZYMUIJE

urodzony dnia

w specjalnosci congtrukey jno inzZynierskie j

uprawnienia budowlane do SP0Y2Zgdzeniz projelktow budowlanych konstrule
cygnych wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw instalacji i
urzgdzen senitarnych z~wyjatkiem skomplikowshych urzgdzed i in-
stalacjl, oraz nastgpujacych projektow budowlanjch srchitekto-
ok HedA s iio] o]
af-wazetiich-obiekbdbw-budovwlenyeb-indynierskich,-2aliczansch..40

budornictus. pawszachne £93

b/ obiektéw budowlanyvch o prostej architekturze /§ 1 ust. 3/;
¢/ budynkéw przemystowych o charakterze wyigcznie produkeyjnym

lub sgktadowyils.

70

Architekt, m. Wrocla

nsler

pleczed
okragla

Druk. P,Z.Dz. Gluchych W-w zam. 557/68 A4 nakl. 3000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-92D-9RY-RIU *

Pan Maciej Czarniecki o numerze ewidencyjnym DOS/B0/4849/01

adres zamieszkania ul. Ujejskiego 6/1, 51-141 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-31 roku przez:

Janusz Szczeparnski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKK.7131.7132-243/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zp6Zn.zm.), art12 ust. 3,
art 13ust. 1pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zp6zn.zm.) i §11 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Danuta Borkowska

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 2 czerwca 1982 r. w Wieruszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 251/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Aleksandra Danuta Borkowska jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Aleksandra Danuta Borkowska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem

wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pani Aleksandra Danuta Borkowska
Ul. B. Krzywoustego 105/10
51-166 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Skiad orzekajacy OKK

3. mgr inz. Mafdorzata Mikofajewska-
Janiaczyk <
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DXR-DI2Z-KRD *

Pani Aleksandra Danuta Borkowska-Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0105/14
adres zamieszkania ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-14 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. DANE OGOLNE

OBIEKT: BUDYNEK SZKOLNY

ADRES: ul. Wroctawska 55, Jordanéw Slgski

DZIALKA NR: dz. nr 186/2, 181/1 OBREB Jordanéw Slgski

INWESTOR Gmina Jordanéw Slgski
Branza : arch. - budowlana
Projektant: Maciej Czarniecki nr upr. 165/71/Wm, 4/90
Opracowata: Aleksandra Borkowska — Kowalczyk, upr. 251/DOS/BO

1.1. Cel opracowania:
Wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego remontu budynku w zakresie termomodernizacji bu-
dynku szkolnego przy ul. Wroctawskiej 55 w Jordanowie Slgskim.

1.2.Zakres projektu
Wykonanie projektu remontu:
Projekt obejmuje :
- ocieplenie Scian w gruncie
- ocieplenie scian naziemnych
- ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia
- wymiana obrébek, pokrycia daszkow, parapetéw i rur spustowych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z nawiewnikami okiennymi i roletami zewnetrznymi
- wymiana Swietlika
- odtworzenie instalacji odgromowej
- wykonanie opaski zwirowej i betonowej
- wykonanie "zielonego dachu"

1.3. Podstawa opracowania:
1.Umowa z inwestorem.
2. Audyt energetyczny budynku z kwietnia 2019r.

1.4. Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania:
1.wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne
2. Dokumentacja projektowa archiwalna
3. Audyt energetyczny budynku z kwietnia 2019r.

1.5. Normy i dokumenty zwigzane

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (z pdzniejszymi zmianami),

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),
*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami.

*Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 24 wrzesnia 2013 r.)

*Rozporzgdzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
séw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami),

*Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw usta-
wowych Panstw Czionkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych

*Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r.) —zmiana z dn. 2009.03.07.

*Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawieochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
*Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgad-
niania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137 z pézniej-
szymi zmianami)

*PN — B 02877 — 4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta — Zasady projektowania.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i nie
zmienia sposobu uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego lub jego czesci.

Budynek jest usytuowany na dziatkach nr dz. 186/2, 181/1 przy ulicy Wroctawskiej 55 w Jordanowie Sla-
skim.

Budynek skfada sie z kilku segmentéw, oddylatowanych od siebie, w ukfadzie podtuznym.

Budynek odsuniety od ulicy.

2.1. Ograniczenia inwestycji .
Budynek zlokalizowany na terenie uktadu urbanistycznego Jordanowa Slgskiego.

2.2. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu oraz usytuowania dziatek i nie wpro-
wadza dodatkowych utrudnienh dla sSrodowiska.

Projektowany budynek nie zwiekszy ucigzliwosci dla otoczenia.

Usuwanie odpadéw komunalnych - odpady realizowane przez wywdz z posesji przez koncesjonowang firme.
Utylizacja usunietego styropianu wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska — Opra-
cowano na podstawie: Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627; Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

2.3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem.

Budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko oraz na sgsiednie dziaiki.

Wskazanie przepiséw prawnych w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
*Dz.U. z 2018r.,p0z.1202 z pbz. zm. art.3 pkt 20;.ust.3, p.5-Prawo Budowlane

*Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z pbéz. zm. art.271-273 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

3.1. Opis formy budynku, parametry techniczne.

Elewacja frontowa budynku
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Elewacja podtuzna wschodnia

Bryta budynku ztozona — segmenty oddylatowane wzgledem siebie. Budynek szkolny, niski. Usytuowany
przy ul. Wroctawskiej 55 w Jordanowie Slgskim.

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony.

Stropodach oparty o strop Teriva, zebrami nosnymi sg belki zelbetowe. Przestrzen miedzy belkami, ponad
ptytami, wypetniona zuzlem i warstwg betonu. Pierwotnie stropodach izolowany termicznie wethg mineralng
0 grubosci 16cm, obecnie izolacja termiczna w ztym stanie technicznym, warstwa izolaciji sfilcowana do gru-
bosci 5cm, nieszczelna, miejscami przemoczona. Stropodach pokryty blachg falistg na systemowej drewnia-
nej podkonstrukciji.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Budynek znajduje w drugiej strefie termicznej, stacja meteorologiczna Wroctaw.

Powierzchnia uzytkowa: 3120,60 m2
Kubatura: 14628 m3

Budynek- niski, wysoko$¢ max 10,98 m
Dtugos¢ elewac;ji frontowej — 48,75 m,

3.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Kategoria zagrozenia ludzi: budynek o funkcji odwiatowo — wychowawczej zaliczony do kategorii ZL 111, niski.
Klasa odpornosci pozarowej ,,C” zgodnie z paragrafem 212 War. Tech. Dz.U. 2001,75.690

3.3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Budynek nie jest dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach.

3.4. Sposéb posadowienia
Fundamenty na tawach betonowych

3.5. Przeznaczenie obiektu
Funkcja: budynek uzytecznosci publicznej - szkota

3.6. Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje: wodociggowa, eklektyczng, wentylacyjna, telefoniczna, odgromowsg i
c.0. z wtasnej kottowni — kociot olejowy.
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4. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.1. Opis elementéw konstrukcji budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono w oparciu o wizje lokalng budynku oraz istniejgcg dokumenta-
cje projektows.

Budynek niepodpiwniczony, posiadajgcy dwie petne kondygnacije uzytkowe. Budynek w catosci ogrzewany.
Przykryty stropodachem.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne murowane.

Ogoliny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Sciany ostonowe o niezadowalajgcej izolacyj-
nosci termicznej, wykazujg liczne mostki termiczne liniowe.

Konstrukcja
Stan techniczny konstrukcji budynku dobry.

tawy fundamentowe
Nie wykonywano ogledzin $cian taw fundamentowych.

Fundamenty, sciany fundamentowe )
Stan techniczny dobry, nie spetniajg wymogoéw termicznych. Podlegajg dociepleniu. Sciany fundamentowe
betonowe, czesciowo zawilgocone.

Sciany konstrukcyjne

Sciany no$ne ogdlnie w stanie dobrym.

Sciany murowane, obustronnie otynkowane. Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne posiadajg liczne
ubytki. SEGMENTY A, B, C: Sciana warstwowa wykonana z cegty petnej o grubosci 25cm, izolowana styro-
pianem o grubosci 8cm, licowana cegtg dziurawka o grubosci 12cm, obustronnie otynkowana. Sciana ze-
wnetrzna, konstrukcja swietlika segment C, murowana z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24cm, obu-
stronnie otynkowana.

Sciany konstrukcyjne murowane - ogdlnie stan techniczny dobry.

Sciany nie spetniajg wymogoéw termicznych ze wzgledu na wysoki wspétczynnik przenikania ciepta,

i wymagajg docieplenia.

Stropy
Stropy nad parterem i | pietrem typu Teriva w dobrym stanie technicznym.

Dach

Dach oparty o strop Teriva, Zzebrami nosnymi sg belki Zelbetowe. Przestrzen miedzy belkami, ponad ptytami,
wypetniona zuzlem i warstwg betonu. Pierwotnie stropodach izolowany termicznie wetng mineralng o grubo-
Sci 16cm, obecnie izolacja termiczna w ztym stanie technicznym, warstwa izolacji sfilcowana do grubosci
5cm, nieszczelna, miejscami przemoczona. Stropodach pokryty blachg falistg na systemowej drewnianej
podkonstrukcji. Dach nie spetnia wymogéw termicznych ze wzgledu na wysoki wspétczynnik przenikania
ciepta i wymaga docieplenia.

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej oraz pustakow. Stan techniczny dobry.

Kominy
Kominy murowane z cegty petnej ogdlnie w dobrym stanie technicznym. Spekane tynki do wymiany i prze-
malowania.

Elementy zewnetrzne
Opaska wokét budynku Zzwirowa oraz z kostki betonowe;.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV, szkolna szybg zespolong, o wspdtczynniku przenikania ciepta Uw=2,60 W/m2K.
Stolarka okienna stalowa, szkolna szybg pojedyncza, o wspétczynniku przenikania ciepta Uw=5,90 W/m2K.
Swietlik dachowy, wypetiony poliweglanem jednokomorowym, o wspétczynniku przenikania ciepta Uw=3,20
W/m2K. Stolarka drzwiowa pcv, o wspoétczynniku przenikania ciepta Ud=3,60 W/m2K. Stolarka drzwiowa
drewniana, szkolna szybg pojedyncza, o wspoétczynniku przenikania ciepta Ud=3,60 W/m2K.- podlegajg wy-
mianie.
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Podlogi na gruncie
Podtoga na gruncie sktadajaca si¢ z ptyty betonowej grubosci 10 cm na podbudowie z gruzobetonu.

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono, ze projektowane ocieplenie budynku stwarza zagrozenia do

dalszego uzytkowania budynku. W przypadku wystgpienia rys na scianach nalezy zglosi¢ inspekto-
rowi nadzoru lub projektantowi celem oceny stopnia zagrozenia.

Instalacje — system grzewczy

Zrédtem ciepta jest kociot olejowy w wiasnej kottowni. Instalacja wodna pompowa, przewody wykonane z rur
stalowych, czesciowo miedzianych oraz PEX, czesciowo izolowanych termicznie otulinami cieptochronnymi.
Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe, brak zawordéw i gtowic termostatycznych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowana przez elektryczne akumulacyjne ogrzewacze wody. Brak cyrkulacji
c.w.u.

Przewody izolowane otulinami cieptochronnymi.

4.2. Zalecenia napraw i wymian w budynku
Wymiana okien z parapetami oraz Swietlika dachowego
Wymiana drzwi zewnetrznych
Ocieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego
Ocieplenie $cian zewnetrznych oraz w gruncie
Wymiana obrébek blacharskich, orynnowania
Otworzenie instalacji odgromowej

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

5.1. Prace rozbiorkowe, murowe, budowlane

eDemontaz stolarki, krat

eDemontaz parapetéw

eRozbidrka poszycia dachu

eCzesciowe skucie tynkow

eRozbidrka daszkow

eRozbidrka orynnowania, obrébek blacharskich,

eRozbidrka opaski wokét budynku

eDemontaz na czas robot anten, instalacji odgromowej, lamp, zbednych przewoddw(kable, listwy itp.).

5.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna wg zestawienia stolarki w projekcie wspéfczynnik U <0,9W/m2K.
Montaz stolarki okiennej w licu Sciany zewnetrznej ocieplanej.

Wymiana na stolarke PCV z zachowaniem podziatéw okiennych w proporcjach i profilach zgodnie z istnieja-
cymi. Kolor okien — biaty.

Stolarka okienna:

Profil okienny: PVC P

Gorne naswietla otwierane za pomocg otwieraczy nozycowych. Montaz do sciany. Dwa okna otwierane od-
dzielnie.

W oknach w klasach przewidziano zamontowanie nawiewnikéw higrosterowanych.

Pakiet szybowy: - Ug - 0,5

Parametr Uw zgodny z normg z 2021 roku Uw <0,9 W/m2K

Kolor stolarki biaty.

Rolety zewnetrzne:
Przewiduje sie wymiane istniejgcych rolet zewnetrznych, na nowe. Kaseta ukryta w warstwie styropianu.
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Swietlik dachowy:
Przewiduje sie montaz nowego sSwietlika dachowego o wspdtczynniku przenikania ciepta max. Uw=1,10
W/m2K. o wymiarach 780x780x690, o tgcznej powierzchni 96,52 m2.

Drzwi wejsciowe:

Profil: Aluminowy

Grubos¢: 90 mm

Pakiet szklenia we wszystkich drzwiach - 3 szyby z szybami 2 stronnie bezpiecznymi.
Kolor biaty

Samozamykacze

Montaz:

~ciepty montaz” mechaniczny za pomocy srub, uszczelnienie otworéw za pomoca tasm paroszczelnych i pa-
roprzepuszczalnych, wykucie wegarkow (przesuniecie okien do lica Sciany) i przygotowanie otworéw do
montazu.

Parapety wewnetrzne konglomerat min. gr. 3cm

Parapet zew. Ptytka Aluminiowa kolor szary

5.3. Sciany zewnetrzne - prace ociepleniowe

Ocieplenie scian w systemie ETICS metoda lekko — mokra.
¢ Styropian EPS 50-031 min. gr. 20cm (lub réwnowazny materiat dla zapewnienia wspoétczynniku max. A=
0,031 W/mK), o wspotczynniku max. A= 0,031 W/mK. — $ciany naziemne
Tynk cienkowarstwowy silikonowy samoczyszczgcy, o odpornosci na uderzenia min. 130 J, zbrojony mikro-
widknami, na podwajnej siatce do wys. 3m, gr. min. 1,5 mm . Farba silikonowa. Styropian musi nachodzi¢ 2
cm na ramy okienne i drzwiowe.

UWAGA:

Przed przystapieniem do ocieplania scian nalezy oczysci¢ cisnieniowo powierzchnie, uzupetni¢ brakujgce
tynki. Usung¢ anteny, obrébki blacharskie, sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza. Istniejgce przewody pionowe nalezy
schowac¢ w izolacji termicznej umieszczajac je w niepalnych rurkach PCV i potgczy¢ z istniejgcy instalacjg
odgromowa w gruncie. Przed rozpoczeciem ukfadania styropianu nalezy dokona¢ badan potwierdzajgcych
sprawnos¢ istniejgcej instalacji odgromowe;j.

Ocieplenie scian cokotowych i w gruncie w systemie ETICS metoda lekko — mokra

Sciany w gruncie docieplone styropianem min. XPS gr. 10 cm (lub réwnowazny materiat dla zapewnienia
wspotczynniku max. A), sciany cokotu - Styropian min. XPS gr. 20cm (lub réwnowazny materiat dla zapew-
nienia wspoétczynniku max. A), o wspétczynniku max. A= 0,031W/mK.

Tynk mozaikowy dekoracyjny.

Ocieplenie scian miejsc szczegélnych.
podokienniki - polistyren XPS gr. o max. A = 0,035 W/mK min. 3 cm
Attyka, gzymsy - polistyren XPS gr. o max. A = 0,035 W/mK min. 5 cm

Zastosowac dylatacje systemowe.

5.4. Instalacja odgromowa.

Demontaz oraz ponowny montaz.
Wykonac¢ odtworzenie instalacji odgromowe;j.

Ochrona p.pozarowa.

Zalecenia:

- Sprawdza¢ kazda dostawe styropianu czy posiada ceche samogasniecia zgodnie z
norma PN-88/C-89297 lub réwnowazna.

- Urzadzenia piorunochronne dostosowaé¢ do kladzionej izolacji.
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Ochrona p.pozarowa

Zalecenia

1. Sprawdzi¢ kazda dostawe styropianu czy posiada ceche samogasniecia zgodnie z normg obowia-
zujacag norma.

2. Instalacje elektryczne na budynku dostosowaé do stycznosci ze styropianem

3. Urzadzenia piorunochronne dostosowac¢ do ktadzionej izolacji

5.5. Dach

5.5.1. Kominy

Kominy istniejace

Przed przystgpieniem do remontu stropodachu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ tynkéw na kominach i sku¢ spekane
tynki kominéw do potaci dachowej. Kominy otynkowac tynkiem cementowo — wapiennym. Pomalowac farbag
silikonowg w kolorze elewacji.

5.5.2. Dach - ocieplenie stropodachu nad | pietrem - wspétczynnik max. U-0,149 W/m2K

Wykonac¢ ocieplenie wetng mineralng o max. A= 0,037 W/mK min. gr. 23 cm w przestrzeni nad stropoda-
chem pietra,

Przewiduje sie demontaz istniejgcej izolacji termicznej oraz montaz nowej izolacji termicznej (max. A=0,037
W/mK) na powierzchni 1817,12m2, o grubosci minimum 23cm aby spetni¢ optymalny wspofczynnik
przenikania ciepfa dla stropodachu, ktéry wynosi max. U=0,149 W/m2K (dopuszcza sie inne materiaty
dociepleniowe dla zachowania max. A i U). Pokrycie stropodachu czesciowo nieszczelne; widoczne zalewanie
wodami opadowymi pomieszczen uzytkowych pietra 1 budynku. Dodatkowo stwierdza sie brak membrany
dachowej lub jej duzg nieszczelnos¢, co powoduje brak ochrony przeciwwodnej konstrukcji dachowej, izolacji
termicznej stropodachu (widoczne zacieki wodne w pomieszczeniach pietra 1 budynku), stwierdza sie réwniez
zawilgocenie istniejgcej izolacji termicznej stropodachu. Konieczna jest wymiana istniejgcego pokrycia
stropodachu, na nowe szczelne pokrycie stropodachu, wykonane systemowo z petnym oraz szczelnym
membrowaniem przeciwwodnym powierzchni stropodachu.

5.6. Zadaszenia, kraty, balustrady

Zadaszenia na konstrukcji stalowej, kraty okienne

Przed pracami remontowymi zdemontowac¢ i zamontowa¢ ponownie z uwzglednieniem grubosci ocieplenia.
Remont obejmuje:

-usuniecie korozji

-zabezpieczenie antykorozyjne

-malowanie farbami ftalowymi do stali.

5.7. Warstwy wykonczeniowe i okladziny w systemie ETICS

Sciany zewnetrzne :

Tynk cienkowarstwowy, silikonowy samoczyszczacy, o odpornosci na uderzenia min. 130 J, zbrojony mikro-
witdknami, na podwajnej siatce do wys. 3m, gr. min. 1,5 mm .

Farba silikonowa. Farby silikonowe dwie warstwy.

Czesc¢ cokotowa : Tynk silikonowo zywiczny cokotowy gr. min.3 mm.

5.8. Opierzenia, rynny, rury spustowe.

Istniejgce rury spustowe oraz opierzenia na elewacji istniejacej budynku wymieni¢. Opierzenia, rynny
dn150 cm i rury dnl12 cm spustowe z blachy tytan- cynk gr. 0,7 mm, podokienniki zewnetrzne: alu- ptytka

5.9. Opaska wokét budynku

Wokot budynku wykonac opaske o szer. min. 50 cm i glebokosci min. 20 cm ze zwiru rzecznego na geo-
widkninie wykonczong obrzezem betonowym chodnikowym. W miejscach dojs¢ do budynku odtworzenie
nawierzchni z kostki betonowe;j.
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5.10. Zielony dach

Na dachu budynku GOK-u na polu o wymiarach 5,78*6,78 m wykonac¢ ,zielony dach” .

Jako warstwe konstrukcyjng zastosowac pape z funkcjg ochrony przed korzeniami oraz mate retencyjno —
mikrodrenazowg. Nastepnie wykonaé prekultywowang mate wegetacyjna.

Wokot zielonego dachu wykonaé opaske zwirowg szer. min. 50 cm i grubosci min. 8cm, oddzielong od roz-
chodnika obrzezem plastikowym.

5.11. Malowanie i kolorystyka
Sciany tynki dekoracyjne ,

Elewacje - tynk i farba silikonowa kolor:
Sciany - odcien szaro$ci np. kolor 0926 1,5k
Cokét — tynk mozaikowy (odcien szary) np. kolor 0936 1,8k
Slusarka :
Elementy stalowe ,RAL 9006
Stolarka:
Okna — biel
Drzwi - biel

Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na stan $rodowiska naturalnego ze wzgledu na fakt iz:

- nie koliduje z istniejgcym systemem zieleni wysokiej i Srednie;.

- wptyw na system wod podziemnych-nie dotyczy,

- odpady z materiatdw wykorzystywanych przy budowie/ zostang wykorzystane na podbudowy i terenu
utwardzonego, pozostate materiaty zostang wywiezione na miejskie wysypisko odpadéw komunalnych,

- nie zmienia zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$¢, jakosci i sposob odprowadzania $ciekéw

- nie zwieksza emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich ro-
dzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

- nie zwieksza rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

7. ZABEZPIECZNIE P.POZ.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku C.
Elementy budynku powinny spetniaé nizej wymieniong klase odpornosci ogniowe;j:
egtéwna konstrukcja nosna R 60,
ekonstrukcja dachu R15
oStrop REI 60
eSciana zewnetrzna EI60
eSciana wewnetrzna EI 30
ePrzykrycie dachu RE 15

Zastosowane materiaty oraz systemy spetniaja w/w wymagania.

Zalecenia:

-Sprawdza¢ kazdg dostawe styropianu czy posiada ceche samogasniecia zgodnie z normg PN-88/C-89297
lub réownowazna.

-Instalacje elektryczne na budynku dostosowac do stycznos$ci ze styropianem.

-Urzadzenia piorunochronne dostosowac do ktadzionej izolacji .Zastosowane materiaty oraz systemy spet-
niajg w/w wymagania.

8. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Do istotnych odstepstw od projektu nie zalicza sie: zastgpienie materiatéw przewidzianych w projekcie do
wykonania budynku innymi, pod warunkiem zachowania przepiséw p.poz. Nie dopuszcza sie zmiany kolory-
styki §cian zewnetrznych.
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IIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. Nr 75, poz.
690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 200 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

17
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projekt: Publiczna Szkota Podstawowa (segment A, B, C)
z Gminnym Osrodkiem Kultury w Jordanowie Slaskim
ul. Wroclawska 55
55-065 Jordanow Slaski

Wiasciciel budynku: Urzad Gminy Jordanow Slaski
ul. Wroclawska 55
55-065 Jordanow Slaski

Data opracowania: 2019-04-02
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~ o =

Charakterystyka energetyczna budynku: Wroctawska 55, 55-065 Jordanéw Slaski

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m2
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 1
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 3768,10 m2
Liczba uzytkownikéw ogrzewane] czesci budynku 318,0
Powierzchnia o regulowane| temperaturze (Af) 3768,10 m2

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 3768,10 0,00 0,00 3768,10
Kubatura [m?] 12409,59 0,00 0,00 12409,59
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 733112 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 17237,72 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,43 1/m

2. Ostona budynku
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Charakterystyka energetyczna budynku: Wroctawska 55, 55-065 Jordanéw Slaski

SEGMENTY A, B, C: Sciana warstwowa wykonana z cegly petnej o grubosci 25cm, izolowana styropianem o
grubosci 8cm, licowana cegla dziurawka o grubosci 12cm, obustronnie otynkowana. Sciana zewnetrzna,
konstrukcja Swietlika segment C, murowana z bloczkdw gazobetonowych o grubosci 24cm, obustronnie
otynkowana.

Stropodach oparty o strop Teriva, Zebrami nosnymi s3 belki Zelbetowe. Przestrzen miedzy belkami, ponad
plytami, wypetniona zuzlem i warstwa betonu. Pierwotnie stropodach izolowany termicznie wetng mineralng o
grubosci 16cm, obecnie izolacja termiczna w ztym stanie technicznym, warstwa izolacji sfilcowana do grubosci
5cm, nieszczelna, miejscami przemoczona. Stropodach peokryty blachg falista na systemowej drewnianej
podkonstrukeji oraz podwdjnego deskowania.

Podioga na gruncie oparta na plycie Zwirobetonowej o grubosci 10cm, ocieplona ptytami styropianowymi o
grubosci 3cm, zabezpieczona 2x papa, wyrdwnana szlichty cementowa o grubosci 3cm, miejscami
wykonczona plytkami ceramicznymi.

Stolarka okienna PCV, szkolna szybg zespolona, o wspoiczynniku przenikania ciepta Uw=2,60 W/m2K.
Stolarka ckienna stalowa, szkolna szybg pojedyncza, o wspdlczynniku przenikania ciepta Uw=5,90 W/m2K.
Swietlik dachowy, wypelniony poliweglanem jednokomorowym, o wspétczynniku przenikania ciepta Uw=3,20
Wimz2K. Stolarka drzwiowa pcv, o wspdlczynniku przenikania ciepta Ud=3,60 W/m2K. Stolarka drzwiowa
drewniana, szkolna szyba pojedyncza, o wspolczynniku przenikania ciepta Ud=3,60 W/m2K. Stolarka okienna
stalowa, szkolna szyba pojedyncza, o wspdlczynniku przenikania ciepta Uw=5,90 W/m2K.

GOK: Sciana warstwowa wykonana z cegly pelnej o gruboéci 25cm, izolowana styropianem o grubosci 4cm,
licowana bloczkami gazobetonowymi o grubosci 12cm, dodatkowo docieplona styropianem o grubosci 8cm,
obustronnie otynkowana.

Stropodach niewentylowany, konstrukcja nosna z plyt zelbetowych WPS na belkach stalowych
izolowanych Zuzlem paleniskowym grubosci 11cm, dociskowej warstwy betonowej grubosci 3cm oraz izolacja
przeciwwodna z papy na lepiku, dodatkowo docieplony styropianem o grubosci 8cm, pokryty blacha falista.

Stropodach niewentylowany, konstrukcja nodna z plyt Zelbetowych WPS na belkach stalowych
izolowanych zuzlem paleniskowym, dociskowe] warstwy betonowej grubesci 3cm dodatkowo izolowany
termicznie welng mineralng o grubosci 12cm, pokryty blacha falista na systemowej drewnianej podkonstrukcji
oraz podwajnego deskowania.

Podioga na gruncie oparta na plycie zwirobetonowej o grubosci 10cm, ocieplona ptytami styropianowymi o
grubosci 3cm, zabezpieczona 2x papa, wyrownana szlicht cementowa o grubosci 3cm, miejscami
wykonczona plytkami ceramicznymi.

Stolarka okienna PCV, szkolna szybg zespolona, o wspbiczynniku przenikania ciepta Uw=1,50 W/m2K.
Stolarka drzwiowa pcv, o wspélczynniku przenikania ciepta Ud=2,60 W/m2K.

Stolarka ,Stolarka okienna (stalowa), Uw=5,90 W/m2K" poddana modernizacji. Przewiduje sie montaz nowej,
szczelnej stolarki okiennej o wspolczynniku przenikania ciepta Uw=0,90 W/m2K.

Stolarka ,Stolarka okienna (segment A, B, C), Uw=2,60 W/m2K" poddana modemizacji. Przewiduje sie
mentaz nowej, szczelnej stolarki okiennej o wspotczynniku przenikania ciepta Uw=0,90 W/m2K.

Stolarka .Swietlik dachowy (segment C), Uw=3,20 W/m2K" poddana modernizacji. Przewiduje sie montaz
nowej, szczelnej stolarki okiennej polaciowej o wspdtczynniku przenikania ciepta Uw=1,10 W/m2K.

Stolarka ,Stolarka drzwiowa (segment A, B, C), Ud=3,60 W/m2K" poddana modernizacji. Przewiduje sie
montaZ nowej, szczelnej stolarki drzwiowej o wspotczynniku przenikania ciepta Ud=1,30 W/m2K.

Przegroda ,Stropodach (segment A, B, C)" (stropodach) docieplona materiatem Materiat termoizolacyjny o
grubosci 20 em i wsp. A 0,037 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,149 W/mz2K.

Przegroda ,Sciana zewneirzna (segment A, B, C)" ($ciana zewnetrzna) docieplona materialem Material
termoizolacyjny o grubosci 20 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,121 W/mz2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody | U[W/mZK] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr laczne fRsi**
WT [W/m2K] przegrody | mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,220" 0,300" 2278,52 501,93 0,00 501,93 0,96"
stropodach 0,149 0,150 1775,60 264,56 0,00 264,56 0,99*
stropodach 0,262 0,150 388,34 101,75 0,00 101,75 0,97
stropodach 0,292 0,150 60,63 17,70 0,00 17,70 0,97
sciana zewnetrzna 0,120 0,200 1380,70 165,68 13,05 178,74 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,130 0,200 115,92 15,07 0,00 15,07 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,273 0,200 528,17 144,19 4,34 148,53 0,96
RAZEM 0,185* - 6527,88 1210,88 17,39 1228,28 0,97

* Wariosc sredniowaZona po powierzchni
“* Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi = 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste
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L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [m? [Htrotworu Htr Htr laczne

WT [W/m2K] [W/K] mostkow [W/K]

liniowych
[WK]

1 0,900 0,900 0,50 561,12 505,01 232,09 737,10
2 1,100 1,100 0,50 96,52 106,17 6,60 112,77
3 1,300 1,300 0,50 25,94 3372 10,20 43,92
4 1,500 0,900 0,67 78,24 117,36 196,20 313,56
5 2,600 1,300 0,00 6,30 16,38 14,40 30,78
6 2,600 1,300 0,67 8,40 21,84 11,80 33,64
RAZEM 1,031* - 0,51* 776,52 800,48 471,29 127177

* Wartosc Sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna, realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczen za pomoca
stolarki okiennej oraz przez nieszczelnosci okienne, do pionéw wentylacyjnych.

|Krotnoét’: wymiany powietrza w budynku, n50: | 2,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typly) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m¥h]

Budynek GOK naturalna 1305,36 218,37

PSP, Segment A naturalna 1092,80 182,73

PSP, Segment B naturalna 2013,98 338,59

PSP, Segment C naturalna 3207,05 539,17

RAZEM naturalna 7619,19 1278,85

4. Sezonh ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

Lokal ' Miesiac | ] [l v v Vi Vil Vil IX X Xl Xl

Budynek GOK 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 17,2 | 0,0 0,0 00 (205 | 31,0 | 30,0 | 31,0

PSP, Segment A 31,0 | 28,0 | 31,0 | 196 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 305 (30,0 | 31,0

PSP, Segment B 31,0 | 280 | 31,0 | 179 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 285 (30,0 | 31,0

PSP, Segment C 31,0 | 2800 | 31,0 | 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 222 (30,0 | 31,0

5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

183144,05 KWh/rok

Stata czasowa budynku, T

114,49 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

1557491148 JJK

Zyski ciepta od stonica

238784,72 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

96594,79 kWhirok

Zyski ciepta razem

335379,51 kWh/rok

Straty ciepla przez przenikanie

257804,36 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

137307,10 kWh/rok

Straty ciepta razem

385111,46 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.
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Zrodtem ciepta jest kociol olejowy, pracujgcy na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku GOK,
Segmentu A, Segmentu B oraz Segmentu C. Instalacja wodna pompowa, przewody wykonane z rur
stalowych, czesciowo miedzianych oraz PEX, czesciowo izolowanych termicznie otulinami cieptochronnymi.
Elementami grzewczymi sg grzejniki stalowe ptytowe, brak zawordw i glowic termostatycznych.
Opis modernizacji:
Przewiduje sie kompletng modernizacje instalacji grzewczej, obejmujgcg wymiane elementéw grzejnych na
nowe stalowe plytowe wyposaZzone w zawory i glowice termostatyczne, przewoddw grzewczych na nowe
izolowane termicznie, montazu zaworow podpionowych. Przewiduje sie rowniez modemizacje technologii
kotlowni oparita o pompy ciepta w ukladzie powietrze/woda z automatycznym sterowaniem pogodowym,
wpietym w system zarzadzania i monitorowania energia.

Zrodtami ciepla dla budynku Szkoly (budynku GOK, Segmentu A, Segmentu B oraz Segmentu C) beda
pompy ciepta w uktadzie powietrze/woda w potaczeniu z kondensacyjnym kottem olejowym, wykorzystywanym
na szczyty grzewcze. Praca Zzrodet ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 89652,14 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotne] na ogrzewanie i wentylacje, QP.H 26020729 KWh/rok
Catkowita Srednia sprawnosc Zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 2,04
Sredni wspotczynnik naktadu niecdnawialnej energii pierwotnej na 2,90

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigZenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe obcigzenie cieplne
(kW]

Budynek GOK 40,52

PSP, Segment A 24,63

PSP, Segment B 50,59

PSP, Segment C 81,85

RAZEM 197,59

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa
|Zapotrzebowanie na ciepto na cieplg wode uzytkowg, QW,nd | 31702,98 kWh'rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Budynek GOK, Segment A, B, C; Elekiryczne akumulacyjne ogrzewacze wody. Brak cyrkulacji c.w.u.
Przewody izolowane otulinami cieptochronnymi.

Opis modernizacji:

Budynek Szkoly (budynek GOK, Segment A, Segment B oraz Segment C): Przewiduje sie kompletng
medernizacje instalacji przygotowania c.w.u. zasilanej w ciepto z indywidualnych pomp ciepta w ukladzie
powietrze/woda. Przewiduje sie, ze kazdy segment budynku oraz budynek GOKu, bedzie wyposazony w
indywidualng pompe ciepta w ukladzie powietrze/woda, wpietym w system zarzadzania i monitorowania

energia.
Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QKW 17931,55 KWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotne] do podgrzania cieplej wody, QP,W 53794 66 kWh'rok
Calkowita srednia sprawnosé zrodet ciepta na cow.u. n\W.tot 1,77
Sredni wspoalczynnik naktadu niecdnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., W 3,00

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal $rednie zapotrzebowanie na moc
do przygotowania c.w.u.
[kw]
Budynek GOK 6,78
PSP, Segment A 5,56
PSP, Segment B 10,46
PSP, Segment C 16,66

a7
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| RAZEM 30,47

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 3353,61 710287 21308,61

8. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie wbudowane oparte o oprawy zZwieszane, nastropowe oraz nascienne, wyposaZzone w Zrodia
Swietlowkowe liniowe, Zzarowe, metalohalogenkowe. Moc jednostkowa opraw osSwietleniowych dla budynku
GOK wynosi 12,51 W/m2. Moc jednostkowa opraw oswietleniowych dla Segmentu A budynku wynosi 12,751
W/m2. Moc jednostkowa opraw oswietleniowych dla Segmentu B budynku wynosi 13,444 W/m2. Moc
jednostkowa opraw oswietleniowych dla Segmentu C budynku wynosi 13,429 W/m2.

Lokal Moc opraw [W/m? | Czas uzytkowania |Zapotrzebowanie na|Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa | energie pierwotna

[kWh/rok] [kWh'rok]

Budynek GOK 12,51 950,00 7695,21 23085,64

PSP, Segment A 12,75 1185,00 8020,35 24061,08

PSP, Segment B 13,44 1185,00 15915,21 4774563

PSP, Segment C 13,43 1185,00 25314,98 7594494

RAZEM - - 56945,76 170837,27

9. Podzial zapotrzebowania na energie

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartosé [KWh/{m@rok) 48,60 - 8,41 - - 57,02
Udziat [%] 85,24 - 14,76 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewanie i| Chiodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [KWh/(m?2rok) 23,79 - 476 1,89 15,11 45,55
Udziat [%6] 52,24 - 10,45 414 33,18 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m2rok) 69,06 - 14,28 5,66 45,34 134,32
Udziat [%] 51,41 - 10,63 4,21 33,75 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng:
134,32 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa [kKWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chiodzenie | Cieplawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

olej opalowy (w=1,1) 1,22 - 0,00 0,00 0,00 1,22

energia elektryczna 22,57 - 4,76 1,89 15,11 44 .33

(w=3,0)

&7
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10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 134,32 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 70,00 kWh/marok

Fild
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IV. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTE-
MOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

|.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych syste-
mow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla Projektu Budowlanego.

11.0pis projektowaneqo systemu grzewczeqo i przygotowanie c.w.u.

Przewiduje sie wymiane instalacji grzewczej wraz z wykonaniem: izolacji termicznej instalacji ¢ .0. w po-
mieszczeniach nieogrzewanych, wymiane grzejnikdw dostosowaniem do zapotrzebowania na moc grzewcza
wybranego wariantu, wymiane zawordéw podpionowych i termostatycznych z o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym PI z funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca.

Podgrzanie cieptej wody uzytkowej realizowane przez:

Pompa ciepta powietrze/woda + kociot olejowy + nowa

instalacja przygotowania c.w.u. dla Hali sportowej, indywidualne pompy ciepta

powietrze/woda dla budynku GOKu oraz segmentow A, B, C.

lll.Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnego zrédia ciepta
Przewiduje sie zastosowanie jako alternatywne wysokosprawne zrédto ciepta do ogrzewania pompy cie-
pta powietrze - woda.

Analiza ekonomiczna systemu grzewczego

Tabela 1 Zapotrzebowanie budynku na energie i koszty ogrzewania stanu podstawowego

1. Zapotrzebowanie na cieplo 2875,01 GY/a
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng 511,8 kW
3. Koszty ciepla 392822,15

Tabela 2 Sprawnosci systemu grzewczego dla zrédta podstawowego i alternatywnego

Lp. Nazwa Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%0] [%%] [%%] wykorzysta [%0]
nia
[%]
0. Stan aktualny 86,00 100,00 90,00 77,00 59,60
1. Pompy ciepta 249,89 95,00 96,00 89,00 202,83

(powietrze/woda) + kotly

olejowe (szczyty grzewcze)
+ nowa instalacja grzewcza
c.o.; Segment A, B, C, Hala

Sportowa z zapleczem
T

Tabela 3 Optaty dla zrédta projektowanego i alternatywnego

(powietrze/woda) + kotty
olejowe (szczyty grzewcze) +
nowa instalacja grzewcza c.o.;
Segment A, B, C, Hala
Sportowa z zapleczem

Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmCc] [zt/G]] [zt/ mc]
0. Stan aktualny 452,44 80,85 0,00
6. Pompy ciepla 209,64 192,00 0,00
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Tabela 4 Kosztorys zmiany zrédta projektowanego na pompe ciepta

Lp. Nazwa Ilosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[z1] [zi] [%] [z#]
1. Pompa ciepta 302,95 kW 2850,00 863407,50 23 1061991,22
powietrze/woda
dlac.o. z

kompletnym
osprzetem i
armaturg
grzewczg +
uruchomienie
(Segment A, B, C,
budynek GOK +
Hala sportowa)

Tabela 5 Analiza ekonomiczna zmiany zrédta projektowanego na pompe ciepta

Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednosc Naktady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [z1] [a]
1. Pompy ciepta 273443,82 119378,33 1770224,00 14,83

(powietrze/woda) + kothy
olejowe (szczyty grzewcze)
+ nowa instalacja grzewcza
c.0.; Segment A, B, C, Hala
Sportowa z zapleczem

Zastosowanie do celéw ogrzewania pompy ciepta przyniesie oszczednos$ci w stosunku do zaprojektowanego
zrodta ciepta na poziomie 119378,33 zl/rok. Ulepszenie jest na granicy optacalnosci, czas zwrotu poniesio-
nych nakfadéw inwestycyjnych SPBT=14,83 lat - nie przekracza trwato$¢ rozwigzania technicznego, ktére
wynosi $rednio 15 lat.

IV.Analiza Srodowiskowa

Na potrzeby opracowania wyznaczono charakterystyke energetyczng dla zrédta ciepta do celéw grzewczych
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej, opartego o pompe ciepta z wymiennikiem gruntowym pionowym.
Z analizy srodowiskowej energii pierwotnej EP, ktory charakteryzuje wptyw budynku na srodowisko wynika,
ze zastosowanie pompy ciepta jako zrodio energii cieplnej jest optacalne srodowiskowo.

V.Podsumowanie

Zastosowanie do celdw ogrzewania pompy ciepta jest rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem $rodowi-
skowym. Po zastosowaniu pompy ciepta nie zwiekszy sie wskaznik energii pierwotnej. Zastosowanie do ce-
6w ogrzewania pompy ciepta jest rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem ekonomicznym. Czas zwrotu
poniesionych naktadéw inwestycyjnych nie przekroczytby trwato$é rozwigzania.

Zaprojektowany system grzewczy jest rozwigzaniem optymalnym, co wynika z audytu energetycznego opra-
cowanego w kwietniu 2019r.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek szkolny

ADRES: ul. Wroctawska 55, Jordanéw Slaski
DZIALKA NR: dz. nr 186/2, 181/1 OBREB Jordanéw Slgski
INWESTOR: Gmina Jordandéw Slgski, ul. Wroctawska 55

Opracowat: mgr inz. Maciej Czarniecki

Wroctaw, 25.07. 2019r.
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ZAKRES ROBOT:

Zakres robét obejmuje:

eDemontaz stolarki, krat, balustrad.
eDemontaz swietlika dachowego
eRozebranie pokrycia dachéw
eRozebranie opasek betonowych.

eDemontaz na czas robo6t anten, instalacji odgromowej, lamp, zbednych  przewodéw(kable, listwy

itp.).

eRozbidrka orynnowania, obrébek blacharskich
eRozbidrka parapetéw.
¢Ocieplenie $cian zewnetrznych i w gruncie.
eDocieplenie stropodachéw
e\Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejsciowych.
s\WWymiana obrobek, parapetéw i orynnowania.
eKonserwacja balustrad
es\Wymiana opasek wokot budynku.

Wykaz przewidywanych zagrozen:
m oparzenia podczas robét spawalniczych,
urazy mechaniczne zwigzane z obstugg elektronarzedzi,
porazenie pradem.
praca na wysokosci,
praca w wykopach

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy usytuowany jest budynek przeznaczony do termomodernizacji

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. Prace rozbiorkowe
1.2. zagospodarowanie placu budowy
1.3.roboty budowlano-montazowe

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
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Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Rozdzielnice pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Sktadowiska materiatow, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych
lub Sciany obiektow budowlanych jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.2. Roboty rozbiérkowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbiérkowych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez sprzet wykorzystywany przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- potrgcenie pracownika przez pojazdy bedgce w ruchu w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot

Przy recznej lub mechanicznej rozbidrce istniejgcych elementéw pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

- ochraniacze stuchu

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i

umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

1.3. Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robét
transportowych (dostawa na plac budowy i wprowadzenie do miejsca montazu materiatow i urzgdzen);
- upadek z wysokosci przy pracach montazowych na dachu;

- zagrozenia wystepujgce przy niewtasciwym korzystaniu z elektronarzedzi;

Roboty montazowe elementéw instalacji moga by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu
»bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
1.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane
na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh technicznych:

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzeh.

2. INSTRUKTAZ P,RACOWNIK(:)W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.

30



PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACII BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. WROCEAWSKIET 55 W
JORDANOWIE SLASKIM

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewladciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

¢) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatdw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

f) niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi choroba
mi zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

- a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robo6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

31



PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACII BUDYNKU SZKOLNEGO PRZY UL. WROCEAWSKIET 55 W
JORDANOWIE SLASKIM

podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdéw powinny
zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Kierownik budowy obowigzany jest opracowa¢ PLAN BIOZ .

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z p6zn.zm.)
- art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016

z pézniejszymi zmianami).
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wy-
magajacych szczegolnej sprawnoséci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczo-
znawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepi-
séw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych pod-
legajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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