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1. Spis rysunkow

Nr llosé
rys. [Tytut rysunku
arkuszy
Rysunek utozenia paneli PV na dachu budynku 1
1
2 Plan potaczenia stringdw instalacji 1
2. Inwestor

Inwestorem budowy instalacji fotowoltaicznej jest Gmina Jordandw Slaski

3. Zatozenia

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji fotowoltaiczne;j.

4. Opis inwestycji fotowoltaicznej

Moc instalacji wyznaczono w oparciu o istniejgce i przewidywane zuzycie energii elektrycznej w
obiekcie, ktére jest wielokrotnie wieksze niz 50MWh/rok. Drugim czynnikiem jest wielkos$¢
powierzchni dachu na ktérym przewiduje sie umiesci¢ panele — na potaciach potudniowo-
wschodnich i potudniowych mozna zainstalowaé ponad 300 paneli. Dla instalacji fotowoltaicznej
wybrano moc nie wiekszg niz 50kWp gdyz jest to maksymalna wielko$¢ mikroinstalacji — dla
ktorej nie ma koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego pozyskanie i procedura
administracyjna moglyby spowodowaé¢ wydtuienie trwania procesu inwestycyjnego, a tym
samym zwiekszy¢ koszty inwestycji (z uwagi na konieczno$¢ zlecenia projektu budowlanego i
jego uzgodnien z wtasciwymi organami administracji).

taczna moc planowanej instalacji na dachu ma wynosi¢ max. 50 kWp. Na dachu skosnym
zamontowanych zostanie max. 149 sztuk modutdow fotowoltaicznych z krzemowymi ogniwami
fotowoltaicznymi wykonanymi w technologii monokrystalicznej o mocy znamionowej min. 335 Wp
(w ramach zadania moze by¢ zamontowana mniejsza liczba paneli fotowoltaicznych o wiekszej
mocy, tak by nie przekroczy¢ tacznej mocy instalacji fotowoltaicznej 50kWp).

Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ z inwerterami w sposdb zgodny z zatgczonymi rysunkami
technicznymi.

Inwertery fotowoltaiczne nalezy podtgczy¢ do rozdzielnicy AC.

4.1. Panele fotowoltaiczne

Na dachu nalezy zamontowaé moduty fotowoltaiczne z ogniwami wykonanymi w technologii
monokrystalicznej. Zamontowanych zostanie tacznie max. 149 sztuk paneli. Wszystkie montowane
na dachu panele skonstruowane sg na bazie ogniw posiadajgcych min. 3 diody bypass. Dodatkowo
ogniwa posiadajg min. 25 letnig gwarancje liniowg sprawnosci min. 89,6% po 25 latach w
odniesieniu do wartosci poczgtkowej oraz min.25 letnig gwarancje produktowg. Sprawnosc
modutu min. 19,6%, tolerancja mocy dodatnia O + 3 %. Posiadajg réwniez korzystny wspoétczynnik
temperaturowy zmiany mocy o wartosci -0,36 %/°C. Ze wzgledu na mozliwe zacienienia,
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bezpieczenstwo pozarowe i monitorowanie ptyt i catej instalacji nalezy zainstalowaé opymalizatory
pomiedzy modutami a inwerterem.

4.2. Rozdzielnica DC

Rozdzielnica DC stuzy do zabezpieczania i tgczenia stringdw z paneli fotowoltaicznych. Sktada sie
ona z obudowy hermetycznej min. IP65 wykonana z odpornego na promieniowanie UV tworzywa
sztucznego. W jej wnetrzu nalezy zainstalowaé roztgczniki dedykowane dla instalacji pradu
statego do ktérych zostang podtgczone taricuchy paneli PV z wejsciami MPPT inwerteréw oraz
ochronniki przeciwprzepieciowe .

4.3. Inwertery fotowoltaiczne

Do obstugi paneli fotowoltaicznych nalezy zastosowaé min. trzy inwertery tréjfazowe. Sprawnosé
inwerterow wynosi min. 98% i posiadajg one min. 12 lat gwarancji producenta. Inwertery nalezy
zainstalowa¢ w pomieszczeniach technicznych bez dostepu oséb nieupowaznionych ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Miejsce montazu powinno nie byé nastonecznione(bezposrednie padanie
promieni stonecznych) oraz zapewniac temperature umozliwiajgca chtodzenie inwertera.

4.4. Rozdzielnica AC
Rozdzielnica stuzy do zabezpieczenia obwodow wejsciowych i wyjsciowych inwertera. Wewnatrz

rozdzielnicy zamontowany zostanie ochronnik przeciwprzepieciowy oraz wytgcznik nadmiarowo-
pradowy.

4.5. Optymalizery mocy
Do obstugi paneli fotowoltaicznych i utrzymaniu ich w punkcie mocy maksymalnej zainstalowane

zostang optymalizery mocy. Dajg one mozliwos¢ monitoringu pracy modutédw fotowoltaicznych,
obnizenia kosztow serwisu oraz napiecie bezpieczne 1V w razie awarii systemu.

4.6. Okablowanie

4.6.1 Po stronie DC

Do wykonania instalacji elektrycznej dla systemu fotowoltaicznego od strony DC nalezy zastosowac
przewody solarne charakteryzujace sie nastepujacymi parametrami:

] napiecie znamionowe DC: co najmniej 1000 VDC, min. podwadjna izolacja wykonana z gumy
termoutwardzalnej bezhalogenowej,

przekrdj miedzi min. 2,5 mm2,

zyly miedziane wielodrutowe klasy min. 5, odpornos¢ na promieniowanie UV
i oleje

zakres temperatur pracy od -40°C do +90°C

L e td

Przewody te nalezy prowadzié¢ od paneli fotowoltaicznych do inwertera. Do zakonczen przewoddw
wykorzystane zostang ztgczki w standardzie MC4 (lub innym nie nizszym).

4.6.2 Po stronie AC

Miedzy inwerterami a lokalng rozdzielnicg zbiorcza AC oraz rozdzielnica w budynku zostang
poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj zastosowanego przewodu zostat dobrany do
warunkéw obcigzenia diugotrwatego oraz spadkéw napiec.
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4.7. Ztqcza od strony napiecia DC

Kazdy panel nalezy wyposazy¢ w zfaczki o stopniu ochrony co najmniej IP65. Parametry
techniczne ztgcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego 30A
Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V
Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C — +90°C
Stopien ochrony: min. IP65
4.8. Uwagi

Inwestycja nie obejmuje instalacji odgromowej i uziemienia. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcej
instalacji odgromowej i uziemienia.

4.9. Elementy instalacji fotowoltaicznej

Materiat llos¢

Modut fotowoltaiczny max. 149 szt.
Optymalizator min. 56 szt.
Optymalizator min. 39 szt.
Inwerter min. 1 szt.
Inwerter min. 2 szt.
Konstrukcja mocujgca min. 1 kpl
Kable DC, ztaczki DC min. 1 kpl
Zabezpieczania przepieciowe DC min. 12 szt.
Zabezpieczania i kable AC min. 1 kpl
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5. Rysunki
5.1. Rysunek utozenia paneli PV na dachu budynku
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