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OBIEKT:
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Urząd Gminy Jordanów Śląski

WYMIANA STOLARKI

LEGENDA:

Dz1

INSTALACJA  ODGROMOWA

POZIOM W STANIE WYKOŃCZONYM

± 0,00

DO USUNIĘCIA

KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE

PARAPET ZEWN. ALU- PŁYTKA

TYNK DEKORACYJNY MOZAIKOWY

Ok1

FARBA SILIKONOWA

P1

P3

P2

ŚLUSARKA - KRATY, ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO

FARBĄ FTALOWĄ KOLOR WG RAL 8007

P4

TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZCZĄCY, ODPORNY NA UDERZENIA

FARBA SILIKONOWA

P1

D1

0,50

-
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RAZEM
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ZESTAWIENIE STOLARKI PCV

(1N)

SCHEMAT

1020

3700
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(1N)
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3700
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PARTER

RAZEM
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SCHEMAT

Ss

Hs

WYMIARY OTWORU

      W ŚWIETLE

LEWE/PRAWE

DZ1

ALUMINIOWE

L P

1

1

-

2100+900

240

DZ2

L P

1

1

-
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L P

1

-

1

2100

1100

DZ4

L P

2

-

2

2030

900

DZ5

L P

1

-

1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

F F

ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE

F F

2100+900

237

Dz3

do wew.

2100

1100

do wew.

2070

1730

Ok15

1

Witryna wewnątrz wiatrołapu

F

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA

BUDOWIE

2. IZOLACJA TERMICZNA POWINNA ZACHODZIĆ 2 CM NA RAMĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ

3. STOLARKĘ MONTOWAĆ W LICU MURU ZEWNĘTRZNEGO


