DOCIEPLENIE  DACHU NA WYSOKOSCI STROPU NAD PIETREM— WELNA MINERALNA GR. 23 CM

POKRYCIE DACHOWE —BLACHODACHOWKA

WYMIANA SWIETLIKA DACHOWEGO

INSTALACJA ODGROMOWA-DEMONTAZ NA CZAS OCIEPLENIA

PONOWNY MONTAZ W BRUZDZIE STYROPIANU
W OSLONIE PE

b N
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

7 BLACHODACHOWKI

UWAGA:

P1 | SCIANAZEWNETRZNA

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY METODA ETICS GR. 0,5cm
STYROPIAN  )=0,031(W/mK) GR.20CM

SCIANA ISTNIEJACA

TYNK CEM. WAP.

P2 | SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA

TYNK DEKORACYUNY MOZAIKOWY GR.ZIARNA 1,5MM GR.0,5CM
STYRODUR XPS A=0,031(W/mK) GR.20CM
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA_ISTNIEJACA

TYNK CEM. WAP.

P3 | SCIANAZEWNETRZNA W GRUNCIE

IZOALCJA 7 FOLII KUBELKOWE

STYRODUR XPS_A=0,031(W/mK) GR.10CM
IZOLACJA_PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA_ISTNIEJACA

P4 | SCIANA ZEWNETRZNA - PAS ODDZIELENIA PPOZ.
TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY METODA ETICS GR. 0,5cm
WELNA MINERALNA  2=0,031(W/mK) GR.20CM
SCIANA_ISTNIEJACA

TYNK CEM. WAP.

D1 | DACH

BLACHODACHOWKA NA tATACH DREWNIANYCH

MEMBRANA DACHOWA

WEYNA MINERALNA A=0,037(W/mK) UKt.NA STROPIE _GR.23CM
PAROIZOLACJA

STROP_ISTNIEJACY

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA

BUDOWIE

2. IZOLACJA TERMICZNA POWINNA ZACHODZIC 2 CM NA RAME OKIENNA I DRZWIOWA
3. STOLARKE MONTOWAC W LICU MURU ZEWNETRZNEGO

INZYNIERIA BUDOWLANA

ALEKSANDRA BORKOWSKA- KOWALCZYK

ul. Wroctawska 7
55-114 Szewce

PROJEKT BUDOWLANY "TERMOMODERNIZACII OBIEKTU SZKOLNEGO WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGIL KOMPLEMENTARNE | EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ROZWIAZAN W OPARCIU O WDROZENIE SYSTEMU
MONITOROWANIA [ ZARZADZANIA ZUZYCIEM ENERGII" - BRANZA BUDOWLANA

NR RYSUNKU:

2

ELEWACJA FRONTOWA - POLNOCNA

OBIEKT:

Budynek szkolny w Jordanowie Slaskim
55-065 Jordanow Slaski ul. Wroclawska 55

SKALA:

1:100

INWESTOR:

Urzad Gminy Jordanéw Slaski
55-065 Jordanow Slaski ul. Wroclawska 55

25.07.2019
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PROJEKTANT:

mgr inz. Macicj Czarniccki nrupr. 167/71/Wm | poppis:
specjalnosé konstrukeyjno- budowlana

OPRACOWALA

mgr inz. Aleksandra Borkowska- Kowalezyk  nr upr. 251/DOS/13| popps:
specjalnosé konstrukeyjno- budowlana




