PROJEKT  BUDOWLANY  TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLNEGO  PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 55 W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

1.ZAKRES ROBÓT    :

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z nawiewnikami okiennymi i roletami zewnętrznymi

2. Podstawa opracowania:

1. Umowa z inwestorem.

2. Audyt energetyczny budynku z kwietnia 2019r. 
3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE 

3.1. Prace rozbiórkowe, murowe, budowlane

· Demontaż stolarki, krat

· Demontaż parapetów

· Wykucie otworu pod oknem (zamiana okna na drzwi na parterze- wejście na patio)

· Zamurowanie otworu po oknie

· Montaż nadproża drzwiowego  2 x L19 o L=150 cm

3.2. Stolarka okienna i drzwiowa   

Okna wg zestawienia stolarki w projekcie współczynnik U <0,9W/m2K. 

Montaż stolarki okiennej w licu ściany zewnętrznej ocieplanej. Wykucie ewentualnych węgarków (montaż nowych okien w licu muru).
Wymiana na stolarkę PCV. Kolor okien – BIAŁY.
Stolarka okienna:

Profil okienny: PVC P

Górne naświetla otwierane za pomocą otwieraczy nożycowych (przyjęto co drugie okno otwierane za pomocą otwieraczy nożycowych). Montaż do ściany. Dwa okna otwierane oddzielnie.

W oknach w klasach przewidziano zamontowanie nawiewników higrosterowanych.
Pakiet szybowy: - Ug - 0,5

Parametr Uw zgodny z normą z 2021 roku Uw ≤0,9 W/m2K

Kolor stolarki  biały.
Rolety zewnętrzne:

Przewiduje się wymianę istniejących rolet zewnętrznych, na nowe. Kaseta ukryta w warstwie styropianu.
Drzwi wejściowe:
Profil: Aluminiowy 

Pakiet szklenia we wszystkich drzwiach - 3 szyby z szybami 2 stronnie bezpiecznymi.
Parametr Uw zgodny z normą z 2021 roku Uw ≤1,3 W/m2K

Kolor biały.
Samozamykacze
Montaż:

„ciepły montaż” mechaniczny za pomocy śrub, uszczelnienie otworów za pomocą taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych, wykucie ewentualnych węgarków (przesunięcie okien do lica ściany) i przygotowanie otworów do montażu.
Po wykonaniu ciepłego montażu wykonać obróbkę szpalet okiennych wewnątrz budynku wraz z ich pomalowaniem oraz uzupełnienie tynku i pomalowanie części ściany po zamurowanym oknie. 
Parapety wewnętrzne konglomerat Botticino gr. 3 cm

UWAGA: OSTATECZNY PODZIAŁ OKIEN DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
OSTATECZNA KOLORYSTYKA PARAPETÓW BOTTICINIO.
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