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I1. CZESC OPISOWA



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla wykonania przebudowy
drogi gminnej wewnetrznej w Jordanowie Slaskim ul. Eakowa w zakresie przebudowy chodnika.

Jest to droga publiczna klasy L.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu:
Teren inwestycji polozony jest w centralnej cze$ci miejscowosci Jordanow Slaski w
wojewodztwie dolno$laskim, powiat wroctawski, gmina Jordanéw Slaski, posiada nawierzchnig
bitumiczng na calej swej dlugosci 422m, z istniejagcym chodnikiem po lewej stronie z plyt
betonowych chodnikowych 50x50. Nawierzchnia z zachowana jest dobrym stanie wymieniana
byta warstwa $cieralna kilka lat temu. Natomiast chodnik na catej swej dlugosci od 0+000 —
0+422 posiada liczne zapadliska i ubytki, spekania, nawierzchnia jest zdegradowana. Podczas
wymiany nawierzchni wymienione zostaty w wigkszosci wjazdow krawezniki na nowe od strony
nawierzchni asfaltowej, pozostate posiadaja liczne ubytki spekania braki. Wzdhuz drogi znajduje
si¢ kanalizacja deszczowa poprowadzona w terenach zielonych. Odwodnienie realizowane jest
przez system spadkow podluznych i poprzecznych do istniejgcych wpustdw deszczowych.
Przebudowywana droga przebiega przez centralna cze$é wsi Jordandéw Slaski, jest droga
dojazdowa do drogi powiatowej(ul. Wroctawska) taczacej Jordanow Slaski z droga DKS8. Na
terenie inwestycji w czesci zabudowanej znajduje si¢ istniejgca sie¢ uzbrojenia podziemnego —
wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz napowietrzna linia energetyczna. W obecnym
stanie chodnik jest mocno zniszczony z licznymi dziurami i ubytkami w nawierzchni. W

obecnym stanie chodnik stwarza utrudnienia w jej uzytkowaniu dla jej uzytkownikow.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu :
W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowg istniejacego chodnika o dtugosci 422
mb. Planowane jest wykonanie podbudowy, wymiana na nowe krawezniki 15x30, wykonanie

nowych obrzezy 8x30 1 wymiana nawierzchni na chodniku 1 wjazdach, planowana szerokos¢
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chodnika w ramach remontu pozostaje istniejagca. W koncowej czesci chodnika planowane jest
przestawienie istniejacego hydrantu z nawierzchni chodnika w teren zielony aby nie zawezat
skrajni chodnika. planuje si¢ frezowanie i uzupelnienie nawierzchni asfaltowej wzdluz
wymienianych Chodnik w planie, przebiega¢ bedzie po starym $ladzie. Spadek nawierzchni
przewidziano jednostronny 2% w kierunku nawierzchni drogowe;j.

Woda z chodnika bgdzie kierowana do istniejagcych wpustow deszczowych znajdujacych
si¢ przy krawezniku.

Nawierzchni¢ wjazdow nalezy wykonaé¢ z kostki betonowej 10x20 gr. 8cm. w kolorze
czerwonym.

Szczegdty dotyczace realizacji pokazano na planie sytuacyjnym. Teren po zakonczeniu
prac nalezy uporzadkowac i wyréwna¢ do powstatej nawierzchni.

5. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnika - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm — 510m2
Powierzchnia projektowanych wjazddw- kostka betonowa 10x20 gr. 8cm - 248m2

6. Inne informacje i dane:

Projektowana przebudowa drogi na dz. nr.197 jest zgodna zapisami uchwalonego Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jordanéw Slaski.
Uchwata nr XV111/93/2012 z dn. 22.0.2012.

Teren na ktorym projektowana jest przebudowa ciagéw komunikacyjnych lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej.

Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploatacji gornicze;.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na Srodowisko
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity Dz. U. z
2015r. poz. 460. z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430), stwierdza sig¢, ze
projektowane remonty nawierzchni chodnikow drogi gminnej oraz pozostale elementy swoim
obszarem oddziatywania zamykaja sie¢ w granicach dziatek nr. 197 obreb Jordanow Slaski.

Przewidywany rodzaj wykonywanych robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow



na tereny przylegte do pasa drogowego, a obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na

dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane.

III. Cze¢$¢ rysunkowa






