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Ptrzebudowa drogi gminnej wewnetrznej Jordanow Slaski ul LEBMEAR zakresie przebudowy chodnika - uproszczony

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
11’KNR-W 2-01Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km | ‘
10113-03 réwninnym
.‘ 0,422 km 0,422 .'
| A | RAZEM | 0.422]
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz  |m?2 | f
j0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej i l
i 423000 m2 423,000 !
L RAZEM | 423,000;
3KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m ‘ |
| 10813-03 piaskowej |
[ } 263,860 m 263,860 |
1 RAZEW 263,860]
I 4lKNR2-31 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 [
0812-03 |
13,850 m3 13.850 |
RAZEM 13,850
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02 |
263,860 o m 263,860 |
o R o RAZEM 263,860!
6/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzezai z betonu m?3
0812-03 ‘
8,700 m3 8,700 |
RAZEM 8,700
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- |m?
0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
211,000 m?2 211,000
RAZEM 211,000
8/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m3
0108-11 odleglosc do 1 km
162.000 im® 62,0000
! RAZEM 62,000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =6
62,000 m?3 62,000
RAZEM 62,000
10/KNR 2-18  |Studzienki Sciekowe z kregow wpustu 500/500 z rusztem zeliwnym szt.
0625-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4-051  [Wymiana hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm i przesunie- |kpl
0210-03 cie na trawnik
1,000 kpl. | 1,000
. | RAZEM 1,000
12/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
0401-02 cie kat.lll-IV
407,000 m 407,000
RAZEM 407,000
13| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
0401-04 cie kat.llI-IV
359,000 m 359,000
. RAZEM 359,000
14 KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m?3
0402-04
35,000 e m3 35,000
. ) RAZEM 35,000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
0403-01 kowej
389000 m 359.000
RAZEM 359,000
16/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
0407-04 nieniem spoin zaprawa cementowa
407,000 m 407,000
RAZEM 407,000
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w ~ im?2
0101-01 gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm |
420800 o o mZ 420,800|
- N RAZEM 420,800
18|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m?2 |
| 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci |
| Krotnosc = 2 | ;
420,800 e gm? | 4208000
I A } — . N - . | IRAZEM [
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Ptrzebudowa drogi gminnej wewnetrznej Jordanow Slaski ul LAIRMIAR zakrasie przebudowy chodnika - upreszczony

f Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. f Razem |
" 18IKNR 2-31  'Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy Konstrukcyj- 'm? i ! i
0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat -1V
815,000 m ) 815.000 B
» ) ) : - RAZEM 815.000
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa doina o grubosci po zagesz- m-
0114-01 czeniu 20 cm
392.000 - ) 7 m?2 32000
o e - - o _ RAZEM 352.000
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- 'm
0114-03 czeniu 15 cm
396000 ) ) M 396,000
7 _ _RAZEM _ 396,000
wierzchnie z kostki brukowe; betonowe; o grubosci 8 cm na podsypce m-

10511-04
I

23|KNR 2-31

 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ¢ grubosci 8 cm na podsypce  |m?

| praskowej
1248.000 . o m?

_ RAZEM
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248,000

24 KNR 231
10310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa m?
wiazaca asfaltowa - arubo$é po 7aoeszczenin 4 em

211 000 i

vierzchma z meszanek

INVSOWwYCh - warstwa ™m

SOrmowanie | ZagesZezanie nasypow Z grunty niewysanrincweaaqo m

Norma PRQ Wersja 4 69a Nr seryjny

__RAZEM | 248,000,
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